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Processeur ARM 8 coeurs

Ecran 10.1" • resolution 1920 x 1200 • 700 nits

Mémoire 8 GB  • SSD 128GB

Résistant Norme MIL‐STD‐810 • Etanche IP65

Wifi AC • Bluetooth 5.2 

Certifiée GMS

Batterie 10 000 mAh • Autonomie 9 heures 
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G10A V2
Tablette durcie • 10.1” • Android 12 • IP65  

Système

Chipset ARM 8 coeurs

Processeur Arm 8 coeurs

Mémoire 8 GB

Dalle LCD 10.1 ″ • Résolution 1920x1200 •  700 nits

Dalle Tactile
Dalle résistive P‐CAP

Dalle 10 Points 

Camera Front 5.0 MP • Rear 13.0 MP

Stockage Emmc 128GB

Entrées / Sorties

1 USB 2 Type A

4 USB Type C 

1 RJ45 ( ou RS232 )

1 support carte SIM

1 sortie  son

Batterie 10000 mAh /3.8 V •  Environ 9 heures

Environnement

Temp. fonctionn. ‐20°C ~ 60°C

Temp. stockage ‐30°C ~ 70°C

Durcissement MIL‐STD‐810H • IP65

Certification FCC / CE

Dimensions / Construction

Matériau Aluminium 

Dimensions 275 x 188 x 23 mm

Poids 1.14 Kg

Communication

Ethernet 1 RJ45

WiFi WiFi AC 

Bluetooth  BT 5.2

NFC  13.56 Mhz

Accessoires fournis

Alimentation Alimentation AC / DC 60 Watts

Support Hand‐strap

Batterie 10000 MAh

Hand‐Strap Batterie Alimentation secteur
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G10M

Docking Batterie Back‐strap Stylet Fixation VESA Communications

Stockage Lecteur 1D/2D

Options

Docking fixe Avec réplication USB / RJ45/RS232

Docking véhicule / VESA Avec réplication port et support de charge DC

Batterie  Batterie amovible 10000 mAh

Lecteur 1D/2D Honeywell 


