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Processeur INTEL CORE I3-7100U

Chipset INTEL KabyLake

Mémoire 32G SODIMM DDR4 max

Solution ventilée

1 HDMI

1 USB 3.0 type C • 4 USB 3.0

1 ports gigabit Ethernet
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Système

Processeur
Intel KabyLake

Vidéo Core I3-7100U

Mémoire INTEL HD 620

Expansion 32G DDR4 max

Disque dur 2 M.2

Port série 1 M.2 ( 2242 / 2280 )

Audio ALC662

USB 4 USB 3.0 • 1 USB 3.0 type C

Ethernet 1 Gigabit Ethernet

Alimentation AC/DC 15W

TDP Intel KabyLake

I/O

Vidéo 1 HDMI

USB 4 USB 3.0  • 1 USB 3.0 Type C

RS232 1 Intel I219LM

RJ45 Oui

Audio 1 HDMI

Mécanique

Construction Sans châssis

Dimensions 175 x 110 mm

Poids 1 Kg

SDM-L 7100U 
ShoeBoxPC • INTEL KabyLake • SDM-L
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Options

Communications Wifi / Bluetooth • 4G/LTE

Environnement 

Temp. Foncionne. 0°C ~ +60°C

Temp. Stockage -40°C ~ +75°C

Humidité 10% ~ 95%

Sécurité FCC, CE
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